ATyS r

Inverseur de sources manceuvré a distance

de 125a 3 200 A

I

Fonction

atys_957.eps

Les ATyS r sont des inverseurs de sources motorisés, tripolaires ou quadripolaires,
manceuvrés a distance, avec indication de coupure positive.

lls permettent le transfert en charge de deux sources d'alimentation triphasées par contacts
secs libres de potentiels provenant soit d'un automatisme extérieur utilisant la logique

impulsionnelle, soit d'un contacteur.

Ces matériels sont destinés a étre utilisés dans les systemes de puissance basse tension
avec interruption autorisée de I'alimentation de la charge pendant le transfert.

Avantages

Relais « Watchdog » de disponibilité du
produit

Les produits ATyS r sont équipés d’un
relais « chien de garde », qui surveille en
continu le dispositif, protégeant ainsi votre
installation.

Ce relais vous informe en temps réel de la
disponibilité de votre produit pour savoir si
celui-ci est opérationnel et prét a commuter
la source.

Contacts auxiliaires intégrés

L'ATyS r permet, dans le cadre de la
fonctionnalité de surveillance du produit,
de transmettre les informations liées a
sa position, et ce grace a l'intégration de
série d’un contact auxiliaire pour chaque
position.
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Plage d'alimentation étendue

Les produits ATyS r offrent une grande
souplesse d'alimentation de par une plage
d'alimentation étendue de 208 a 277 VAC
+ 20%.

Plus robuste

Tous les appareils de la gamme ATyS sont
dotés de pattes de montage en métal
destinées a renforcer la solidité générale
des inverseurs. Elles permettent également
de monter facilement les inverseurs sur une
platine a I'aide de vis pré-assemblées.
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Applications avec contréleur
ATS/AMF externe

Gestion technique centralisée
(GTC)
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Relais « Watchdog » de
disponibilité du produit

Contacts auxiliaires intégrés
Plage d'alimentation étendue
Conception robuste

IEC 60947-6-1
IEC 60947-3
GB/T 14048.11

(1) Référence des produits concernés sur demande.

BUREAU
VERITAS

ATyS C25, ATyS C35, ATyS C55, ATyS C65
Controleur ATS
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ATyS r

Inverseur de sources manceuvré a distance
de 125 a3 200 A

Reéferences
Calibre (A) / Ecrans de Cadenassage
Taille du Nbre de poles ATySTr Barres de Cache-bornes protection de Cor_m?a_c t dans les 3 _Double_
- pontage auxiliaire - alimentation
boitier plages positions
3P 9523 3012
125A /B3
4P 9523 4012
3P 3P
3P 9523 3016
(2)
160 A/ B3 4109 0019 269‘23':?14 1503 2012
4P 95234016 2694 4014 1509 4012
3P 9523 3020
200 A /B3
4P 9523 4020
3P 9523 3025
250 A/ B4 4109 0025
4P 9523 4025
1599 0502 9599 0003©
3P 9523 3031 o ol
2694 30212 1509 3025
315A/B4 4p 4p
G 9523 4031 2694 4021 1509 4025
4109 0039¢
3P 9523 3040
400 A/ B4
4P 9523 4040
3P 9523 3050
500A/B5 4109 0050
4p 9523 4050 e ol
2694 3051 1509 3063
4P 4P
ol 9523 3063 2694 40512 1509 4063
630 A/B5 4109 0063 9539 2001
4P 9523 4063
3P 9523 3080
800 A/ B6
4P 9523 4080
4109 0080 3p
3P 9523 3100
1000 A/ B6 1502 2080
4P 9523 4100 1509 4080
1599 0532
3P 9523 3120
1250 A/ B6 4109 0120
4P 9523 4120
3P 9523 3160 150’3 5160
1600 A/ B7 4109 0160 4P 9599 0004°
4P 9523 4160 1509 4160
3P 9523 3200
2000 A /B8
4P 9523 4200
3P
3P 9523 3250
2500 A/ B8 (1) 1503 2200 inclus
4P 9523 4250 1509 4200
3P 9523 3320
3200A /B8
4P 9523 4320
(1) Voir « Kits de raccordement des barres de cuivre ».
(2) Pour une protection totale avant, arriere, amont et aval, commander 4 unités ; si des barres de pontage sont utilisées, commander 3 unités.
Pour une protection en amont et aval de I'appareil, en avant, commander 2 unités.
(3) Montage en usine uniquement.
(4) Pour un appareil tripolaire, commander 3 barres de pontage ; pour un appareil quadripolaire, en commander 4.
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